LUMINE

CATALOGO DE PRODUCTOS



REVESTIMIENTO

PARA PISOS




¢, Porgqué elegir REVESTIMIENTOS
LUMINEpara tus pisos?

Con el paso del tiempo los pisos tienden a desgastarse y deteriorarse,
los pisos de madera se ven muy afectados por la humedad y el alto
trafico, los de concreto tienden a las grietas; y los ceramicos y
porcelanatos acumulan suciedad entre sus juntas. Por esto es que
desarrollamos un revestimiento decorativo, suave al pisar, sencillo de
aplicar, uniforme, con poder nivelador y facil de limpiar.

En LUMIN Etrabajamos con Resinas Epoxicas, Hidrorepelentes ,y
Elastoméricas de alta tecnologia, las cuales tienen grandes ventajas,
en durabilidad vy resistencia. Contamos con una  amplia gama de

disefios y mezcla de colores a eleccion del cliente.
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LUMINE PISOS LUMINE

Revestimiento Epoxico para pisos a partir de la mezcla de diversas cargas minerales,
piedras rusticas y pigmentos . Lumine entrega texturas multicolores, revestimiento
altamente  decorativo, no presente en el mercado Chileno. Inspirados en las
tendencias europeas mezclamos la naturaleza vy el color para llevarlo a tu hogar y
dejar renovados tus pisos.

Revestimiento de alta durabilidad, hidrorepelencia y de facil aplicacion, apto para
interiores y exteriores .

Aplicaciones

Todo tipo de pisos (madera, concreto, ceramicos, bordes de piscina, etc .)
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**Colores referenciales, el cliente puede sugerir otros



MODO DE USO

Aplicacion
Base de anclaje

Ayuda a sellar la superficie
y opera como puente de
adherencia para la mayor
fijacion del revestimiento .
Se aplica con rodillo y se
debe dejar secar durante 1
hora aprox .

Revestimiento

(E\ Aplicacion de

Se aplica directo al piso con
llana de plastico haciendo
presion y movimientos
circulares .
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LUMINE

Dejar secar

Dejar secar por 24hrs, ya
gue el revestimiento seca
de afuera hacia adentro .

***Antes de aplicar los revestimientos procurar tener limpias las superficies, libres de polvo, liquidos y/o humedad.

*** E| primer o base de anclaje se utilizara seguiin condiciones de la superficie a revestir. .









